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LACUNZA

PRESENTACION DEL APARATO

Lacunza le felicita por su eleccion.
Certificada bajo la Norma ISO 9001, Lacunza garantiza la calidad de sus aparatos y se
compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes.

Seguros de su saber hacer que le dan sus mas de 50 afios de experiencia, Lacunza utiliza
avanzadas tecnologias en el disefio y fabricacién de toda su gama de aparatos. Este
documento le ayudara a instalar y utilizar su aparato, en las mejores condiciones, para su
confort y seguridad.
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un instalador autorizado siempre conforme a las especificaciones de las normativas aplicables
en cada pais y en este libro de instrucciones. En Espafia debera realizarlo un instalador con
carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, perteneciente a una Empresa
Instaladora Autorizada, cumpliendo siempre con el RITE.

1.1. Caracteristicas generales

Unidad ETNA 5T ETNA7T

Potencia Térmica Nominal (P.T.N.) al ambiente kw 8 9
Rendimiento a P.T.N. % 81.5 77
Concentracién CO medida al 13% de 0, a P.T.N. % 0,10 0,10
Caudal de humos a P.T.N. g/s 8.1 10,7
Temperatura de humos aguas abajo del collarin a P.T.N. °C 268 237
Depresion éptima de la chimenea Pa 12 12
Consumo lefia (haya) a P.T.N. kg/h 2.1 2.6
Dimensiones del hogar de combustién

Anchura mm 270 270

Fondo mm 520 520

Altura atil mm 275 275
Dimensiones de los lefios cm 50 50
Volumen de calefaccién (45W/m?) a P.T.N. m? 178 200
Intervalo de recarga de lefia h 1 1
Dimensiones Gtiles del horno

Anchura mm 295 432

Fondo mm 400 380

Altura atil mm 390 390
Volumen del cenicero L 8 8
Peso kg 235 250
Diametro salida de humos mm 150 150
Clase de eficiencia energética A+ A
indice de Eficiencia Energética (EEI) 109 103

Nota: Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados
siguiendo la norma UNE-EN 12815, con troncos de haya con no mas de un 18% de humedad y
la depresion indicada en cada caso.




































































































